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Avant propos 
 
Ce manuel est destiné à faire connaître à l'utilisateur comment utiliser les chaudières de chauffage 
central de la Série B. L'utilisateur doit lire ce manuel avant la mise en service de la chaudière et suivre 
les instructions. Ce mode d'emploi doit dès lors être précieusement conservé. 
 
Le chapitre 2 traite des consignes de sécurité que vous devez prendre en considération avant 
d'installer la chaudière. Dans les autres chapitres, vous rencontrerez des recommandations signalées 
comme ci-dessous. 
 
 Astuce :  donne à l'utilisateur des suggestions et conseils pour pouvoir réaliser plus
   facilement les tâches. 
 
 Attention : ici, des informations supplémentaires sont fournies à l'utilisateur traitant 
    toujours de problèmes possibles. 
 
 Avertissement : Danger de blessures (mortelles) 
 
Pour vos remarques éventuelles, souhaits ou problèmes, vous pouvez vous adresser à Kabola 
Heating Systems. Toute contribution à l'amélioration de ce manuel sera bien toujours bienvenue. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat. 
 
Kabola Heating Systems 
Populierenweg 41 
NL 3421 TX Oudewater 
Tél. +31 (0)348-561277 
Fax +31 (0)348-562484 
E-mail post@kabola.nl 
 
Oudewater, le 19 avril 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2000 Kabola Heating Systems 
La copie de (une partie de) ce mode d'emploi n'est autorisée que sur approbation formelle écrite de 
Kabola Heating Systems. 
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1 Introduction 
 

1.1 Généralités 
 
Félicitations pour l'acquisition de votre chaudière Kabola. Ce mode d'emploi traite des chaudières de 
chauffage central de la Série B. La série B de chaudières de chauffage comprend une gamme 
étendue présentant un vaste domaine d'application. Par cet achat, vous faites l'acquisition d'un produit 
de haut niveau grâce à l'application pratique des dernières normes et directives européennes et des 
techniques modernes. 
 

1.2 Domaine d'application 
 
Les chaudières de la Série B sont destinées à fournir de la chaleur pour chauffer l'eau d'un système 
de chauffage central. Dans l'application des chaudières, il faut tenir compte des dimensions des 
pièces à chauffer. 
 
Les chaudières ne sont pas conçues pour chauffer directement la pièce dans laquelle elles sont 
entreposées. 
 

1.3 Description des chaudières 
 
Les chaudières de la Série B chauffent l'eau de chauffage à l'aide d'un brûleur à mazout monté sur la 
chaudière. Les chaudières sont fournies de série dans un modèle de 230 Volts. Pour les chaudières 
jusqu'au modèle B45, il existe aussi un modèle convenant pour du courant d'alimentation continu 24 
Volts. Le principe de fonctionnement est identique pour toutes les chaudières, les différences se 
limitent aux dimensions et à la capacité de chauffage des chaudières. (voir aussi les spécifications 
techniques en annexe A). 
 
Comme carburant, il faut utiliser du gasoil ou du diesel HBO 1, 2. 
 

1.4 Spécifications techniques 
 
Vous trouverez les principales spécifications sur la plaque de type se trouvant à l'avant de la 
chaudière. Vous y trouverez également l'adresse du fabricant. Les spécifications techniques sont 
reprises en détail en annexe A. 
 

1.5 Dispositions de garantie 
 
Pour les dispositions de garantie, veuillez consulter le certificat de garantie. 
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2 Sécurité 
 
Dans ce chapitre, vous trouverez un résumé des points de ce manuel relatifs à la sécurité et que vous 
retrouvez dans les procédures. 
 

2.1 Sécurité générale 
 
Avertissement : Kabola Heating Systems développe et fabrique ses produits selon l'état actuel 

de la technique. Cependant, le non respect des consignes de sécurité peut 
provoquer des blessures ou des dommages aux chaudières. 

 
L'utilisateur doit : 
• avoir lu et compris le chapitre ‘Sécurité’; 
• éviter toute manipulation pouvant constituer un danger pour la santé; 
• éviter toute manipulation pouvant provoquer des dégâts à la chaudière; 
• veiller à ce que la chaudière ne soit utilisée que lorsque celle-ci est en bon état technique; 
• veiller à ce que pendant l'utilisation, les mesures de sécurité soient prises en considération. 
 

Attention : Aucune modification ne peut être apportée aux chaudières sans l'approbation 
formelle écrite de Kabola Heating Systems! 

 

2.2 Consignes de sécurité 
 
Les consignes de sécurité citées ci-après doivent être respectées dans l'utilisation des chaudières de 
la Série B. 
 
MESURES POUR UNE INSTALLATION EN TOUTE SECURITE 
 
• Dans le local de la chaudière, évitez de placer des produits inflammables et/ou explosifs en raison 

du danger d'incendie et d'explosion. 
• Placez la chaudière dans un local sec, sur un sol rigide et horizontal. 
• Veillez à ce que le local de la chaudière soit suffisamment aéré (voir § 4.1.1). 
• Avant de commencer le branchement, veillez à ce que le système ne soit pas sous tension. 
• Pour les connexions électriques, n'utilisez que du câble multiple. 
• N'intervertissez jamais le pôle + et – de la batterie. (pour le modèle 24 Volts) 
 
MESURES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE 
 
• Ne modifiez jamais le réglage du brûleur de votre propre initiative. 
• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits agressifs qui peuvent endommager la chaudière. (par 

ex. du diluant et de l'essence) 
• Veillez à ce que les pierres à feu ne soient pas endommagées. 
• Faites vérifier le réglage du brûleur chaque année par un installateur compétent et qualifié. 
• Avant de commencer toute opération à la chaudière, veillez à ce que le système soit hors tension. 
• En cas de fuite de mazout, veillez à le recueillir. 
• Il est recommandé de réserver l'exécution d'opérations d'entretien et de réparation à des 

personnes compétentes et qualifiées. 
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3 Transport et entreposage 
 

3.1 Transport 
 
Prenez les précautions suivantes avant de transporter la chaudière : 
• videz l'eau de la chaudière; 
• déconnectez le système de carburant; 
• démontez le brûleur (voir § 4.1.5, montage brûleur). 
 
Pendant le transport de la chaudière, il convient de respecter les points suivants : 
• veillez à ce que la gaine ne puisse pas être endommagée, utilisez par exemple une couverture; 
• transportez de préférence la chaudière en position verticale; 
• pour les chaudières à partir du type B-25, utilisez l'œillet de levage pour déplacer la chaudière. Cet 

œillet se trouve sous le couvercle de la gaine d'isolation.  

3.2 Entreposage 
 
Si la chaudière doit être entreposée pour une durée prolongée, il convient de prendre les dispositions 
suivantes : 
• veillez à ce que la chaudière et ses accessoires soient entreposés dans un endroit sec; 
• démontez le brûleur; (voir § 4.1.5, montage brûleur) 
• veillez à ce que la chaudière soit entreposée à la verticale; 
• veillez à ce que la chaudière soit stable. 
 

4 Installation et mise en service 
 
Dans ce chapitre, vous trouverez les instructions et astuces pour un placement et un branchement 
corrects de la chaudière et des accessoires. 
 

Avertissement : Dans le local de la chaudière, évitez de placer des produits  
inflammables et/ou explosifs en raison du danger d'incendie et 
d'explosion. 

 

4.1 Installation 
 

4.1.1 Mise en place de la chaudière 
 
• Placez la chaudière dans un local sec. 
• Placez la chaudière sur un sol rigide et horizontal. 
• Veillez à ce que le local de la chaudière soit 

suffisamment aéré (voir astuce ci-dessous). 
 

Astuce: Pour le diamètre de l'ouverture de 
ventilation, vous pouvez en principe partir sur 
base de 2,5 fois le diamètre de l'évacuation des 
fumées. 

 
• Pour l'empêcher de se déplacer, fixez le pied de la 

chaudière à l'aide de l'équerre avec des boulons ou  
soudures. 

 Figure 1 
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• L'espace libre derrière la chaudière doit être au minimum de 250 mm pour l'évacuation des fumées 
(voir figure 1). 

• Pour le modèle 230 Volts, prévoyez une prise murale avec prise de terre pour y connecter la 
chaudière. 

4.1.2 Connexion au système de chauffage central 
 
CONDUITES 
 
Pour le montage des conduites, il convient de tenir compte des points suivants : 
• Montez les conduites de façon à ce que la chaudière (couvercle et panneau de commande) restent 

accessibles; 
• Prévoyez suffisamment de possibilités d'aération aux endroits où l'air peut s'accumuler. 
 
Attention : Montez un pot de purge près de la chaudière lorsque les conduites ne sont pas  
  inclinées vers le haut. 
 
Le branchement des conduites sur la chaudière se fait comme 
suit (voir figure 2): 
1. Montez l'arrivée du CC au point A; 
2. Montez le retour du CC au point C. 
 
Astuce: Montez un conduit collecteur avec régulateur 

de différence de pression en cas d'utilisation 
de vannes thermostatiques. 

 
 
 
 
 

4.1.3 Évacuation des fumées 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
La buse de fumée constitue un élément essentiel de votre installation de chauffage. Une mauvaise 
évacuation des fumées réduit considérablement la durée de vie de votre chaudière et a un effet 
défavorable sur le rendement du chauffage. Lors du montage, n'oubliez pas que même la meilleure 
chaudière ne peut pas fonctionner correctement sans une bonne évacuation des fumées. 
 

Avertissement : Du fait que généralement, la température des fumées se situe entre 
180 et 240 °C, il est souhaitable d'isoler l'évacuation avec une matière 
ignifuge placée aux endroits qui peuvent entrer en contact avec des 
parties du corps. 

 
Pour une bonne évacuation des fumées, il faut tenir compte des points suivants : 
• Assurez une bonne proportion entre la longueur et le diamètre. Respectez le diamètre de 

l'évacuation des fumées de la chaudière tel que mentionné dans les spécifications techniques. 
• A l'extérieur, utilisez des buses à double paroi pour éviter une baisse de la température rapide et la 

formation de condensation. 
 

Astuce : Dans le cas d'une cheminée existante avec une section plus grande que celle 
de la chaudière, nous vous recommandons d'y placer un tube flexible d'un diamètre 
correspondant à celui de la cheminée existante.   

 
Il est possible de monter l'évacuation de différentes façons. Auparavant, vous devez tenir compte des 
circonstances dans lesquelles la chaudière sera utilisée. En raison de l'important angle d'inclinaison 

Figure 2 
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Figure 4 

pouvant exister sur les bateaux de mer et à voile, nous recommandons le montage d'une sortie 
verticale. Les possibilités de montage les plus courantes sont les suivantes : 
 
−  SORTIE VERTICALE AVEC PASSAGE LATERAL 

Il est possible de faire passer l'évacuation des fumées horizontalement de la chaudière à travers le 
mur. Dans ce cas, nous devons tenir 
compte des points suivants : 

− La longueur maximale autorisée 
est de 6 mètres en cas 
d'utilisation d'un brûleur avec 
relais de tournage de finition. 
Avec un brûleur sans relais de 
tournage de finition, la longueur 
maximale est de 2 mètres + 
silencieux. 

− Veillez à ce que la sortie arrive 
au-dessus du plan d'eau. Si ce 
n'est pas possible, faites une 
courbe (col-de-cygne)(voir 
figure 3). 

− Utilisez un bourrelet pour le 
passage de l'évacuation des 
fumées à travers le mur. 

− N'utilisez pas plus de 5 coudes 
de 90°. 

− Chaque coude de 90° 
représente une longueur d'un 
mètre de l'évacuation des 
fumées 

− En cas d'utilisation d'un silencieux de 80 x 60, seul le dernier mètre de la sortie peut avoir 
un diamètre de 60 mm. 

 
− SORTIE VERTICALE 

Ce type d'évacuation est le mode préférable pour les bateaux de mer et à voile en raison du fait 
que ces bateaux sont confrontés à d'importants angles d'inclinaison dus aux vagues et à la gîte. 
Pour ce type d'évacuation, il faut tenir compte des points suivants : 

− A l'extrémité de la buse, montez une capuchon anti-pluie (voir figure 3). 
− Utilisez un bourrelet de traversée pour le passage de la buse 

d'évacuation à travers le sol et le plafond. 
− Placez un collecteur de condensats avec drainage (figure 4) pour 

les chaudières de Série B à partir du type B-25 pour le drainage 
éventuel de la condensation qui peut survenir à température de 
fumée assez basse. 

− Placez l'évacuation de façon aussi verticale que possible. 
− N'utilisez pas plus de 5 coudes de 90°. 
− La longueur maximale admise est de 10 mètres. 
− Chaque coude de 90° représente un mètre de longueur de 

l'évacuation des fumées 
− Pour l'extérieur, utilisez une buse à double paroi 

 
Astuce: Pour réduire le bruit du brûleur, il est souhaitable 
  de monter un silencieux sur l'évacuation, tant pour la 
  sortie horizontale que verticale. 

 
Kabola est en mesure de livrer tous les composants simplifiant l'installation tels que : 
− Capuchons anti-pluie en inox; 
− Tubes flexibles d'évacuation des fumées en inox; 
− Buses en inox à simple et double paroi; 
− Bourrelet de traversée en inox pour plafond et paroi latérale; 

Figure 3 
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Figure 6 

− Silencieux; 
− Collecteur de condensats avec drainage. 

4.1.4 Raccordement électrique 
 
 Avertissement : Assurez-vous que l'installation est hors tension avant de commencer
    le raccordement. N'utilisez que des câbles multiples.   
 
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 230 V 
 
En présence d'un thermostat d'ambiance, 
vous devez procéder comme suit : 
− Raccordement du thermostat 

d'ambiance 
Pour les connexions, suivez les 
instructions ci-dessous (figure 5): 

1. Enlevez le couvercle du boîtier à 
bornes qui se trouve sous le 
panneau de contrôle; 

2. Le cas échéant, enlevez le fil 
entre le point 1 et 2; 

3. Raccordez le point 1 du boîtier à 
bornes au point L du thermostat 
d'ambiance; 

4. Raccordez le point 2 du boîtier à 
bornes au point L1 du 
thermostat d'ambiance; 

 
 

Attention:  La section des fils des connexions ci-dessus doit se situer entre 1 et 1,5 mm. Le 
câblage doit pouvoir supporter la tension utilisée. 

 
− Branchement du circulateur (pas d'application pour le B8) 

1. Connectez le circulateur aux points 3 et 4; 
2. Connectez le point 5 à la terre; 
3. Montez le couvercle du  boîtier à bornes. 

 
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
COURANT CONTINU 24 V 
 
 
Avertissement : N'intervertissez 
jamais les pôles + et – de la batterie (voir 
figure 6). 
 
Le raccordement du thermostat d'ambiance 
est similaire à celui du thermostat d'ambiance 
pour 230 V. Cependant, utilisez la figure 6 au 
lieu de la figure 5. 
Ensuite, raccordez la pompe de circulation 
aux points 3 et 4. 
La section des fils au départ des points 5 et 6 
du boîtier à bornes doit satisfaire aux données 
du tableau ci-dessous. 
 
Tableau 1 
Distance jusqu'à la 

batterie 
Section des fils 

Figure 5 




















